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INSTALLATION / BALANCES
Prévoir 1h d’installation pour le groupe et 1h30 de balances = 2h30

Si Kaz Kan Zie ( le duo de Aymerick/Jérémie) joue le même soir, prévoir 3H30 au total.

Nous avons besoin d’une heure pause (ou plus) entre les balances et le live.

Nous avons besoin d’un régisseur son en accueil et idéalement d’un régisseur lumière (une machine à fumée est un plus).
Dimensions de scène minimum : Largeur 5m, Profondeur 3m, Hauteur de scène 0,50 à 1m
FAÇADE :
Fournir un système de diffusion de qualité professionnelle, avec subwoofers (au centre si possible) et de puissance adaptée à la capacité du lieu. Le système ne sera jamais posé sur scène mais sur des ailes de son, clusté, ou sur pieds, en tout cas désolidarisé du plateau. Le système sera monté, câblé, et testé avant notre installation. 
RETOURS : 
- Aymerick et Jérémie ont des moniteurs intra-auriculaires (in-ear), ceux de Jérémie sont stéréo (lui fournir deux sorties AUX).
- Liang a besoin de 2 retours identiques 10 ou 12 pouces pouvant être sur la même tranche. 

- Il faut aussi un mix output pour le looper.

Nous avons donc besoins d’un total de 5 sorties d’AUX pour les retours.
BACKLINE : 
3 chaises noires non moulée, sans accoudoir
1 fond de scène noir
1 multiprise par musicien
PATCH LISTE:

	N° PISTE
	INSTRUMENT
	CONNECTIQUE
	MICRO
	

	
	
	
	
	

	1
	Guitare Folk en Ré
	Jack + DI à fournir
	Micro sous sillet
	

	2
	Kick (Laser-Stomp IR Pro)
	Jack + DI à fournir
	
	

	3
	Looper RC300
	Jack  + DI à fournir
	
	

	4
	Voix  Aymerick (annonces)
	XLR
	SM58 à fournir + pied
	

	5
	Chroma Main Droite
	XLR
	Prodipe AL21 x 2 (avec mixette)
	

	6
	Chroma Main Gauche
	XLR
	Prodipe AL21 x 2 (avec mixette)
	

	7
	Erhu (violon chinois)
	Jack  + DI à fournir
	cellule
	

	8
	Voix Li'ang (annonces)
	XLR
	SM58 à fournir + pied
	

	9
	Ttun ttun
	XLR
	Cellule 
	

	10
	Guimbardes / tubes harmoniques
	XLR
	SM58 à fournir (sans pied)
	

	11
	Didjeridoo
	Jack
	T-bone cc100
	

	12
	Shrutibox
	XLR
	Superlux PRA-383D XLR 
	

	13
	Voix Jérémie (annonces)
	XLR
	SM58 à fournir + pied
	

	14
	Micro d’ambiance pour renvoyer dans les in-ear de Jérémie 
	
	A fournir
	



REMARQUES:
Utiliser le looper comme instrument, lui renvoyer les instruments/tranches à boucler en post-fader via 1 AUX OUTPUT via cable XLR/Jack 
Les tranches suivantes sont à renvoyer vers le looper pour être bouclées : 1, 5, 6, 10
PLAN DE SCENE :
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